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Oljysailiot, maanalaiset
oljysailiét, maanpéaalliset
juomavesisailiot

MME& nallon

LI-PLAST NAILON -OLJYSAILIOT
LI-PLAST JUOMAVESISAILIOT
Li-Plast Oy

KAUTEX -OLJYSAILIOT
Li-Trading Oy

Li-Plast nailon -OLJYSAILIOT

Kéayttékohteet

Li-Plast nailon -6ljysé&ili6ita on asennetiu jo
25 vuoden ajan yhteensa yli 50 000:een
kiinteist6®n Suomessa. Ne soveltuvat sekd
pien- etté kerrostaloihin.

Yleisimpi& sijoitusvaihtoehtoja ovat:

— kiinteistén kattilahuone

— maanpé&allinen katettu tila

— kellareihin esim. alapohjan tuuletustila e
(Sijoitus: ks tarkemmin s. 2). Li-P

last nailon -éljysdiliémallit valuma-al-
taineen.

Ominaisuudet
Li-Plast -séilididen asennusmitat

— hajua I&péisematdn

— syOpymaton Li-Plast 900 ja 1500 I:

— sarkymaton 750 1850 2250

— séilibmuodon, -koon ja -lukumaaran

valinnalla voidaan vaikuttaa tilaratkai-

w n w .

suihin ja tayttétiheyteen S S S =

— tilavuudet 900, 1500 ja 3000 litraa o
— takuu suomessa 15 vuotta. g |
iE
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Materiaali Li-Plast 3000 I: £2Q
— s4ilién raaka-aine on polyamid-6 3400 1700 f%’ c>\<|
— sailidn 6ljyputkisto terésta s+
— sdilion valuma-allas terdsta juotetuin b - gg
saumoin, pohjassa tuuletusmatto S S 2 3
— sdilidét kiinnitetdén toisiinsa tukevalla ol
teraskehikolla. IP°

Li-Plast JUOMAVESISAILIOT

Kéayttoékohteet

Myéds 3000 litraa.

— vaestdsuojat

— kesamokit

— leirintdaluest

- tydmaaparakit
— porakaivot, ym.

Ominaisuudet

— viranomaisten hyvaksymat VS-1 vées-
tosuojaséilidt, joille on loydetty paljon  Li-Plast juomavesiséiliéitad on yht. 3 kokoa.
erilaisia sovelluskohteita.

— tilavuudet 900, 1500 ja 3000 litraa. Kautex -séilididen asennusmitat

720 1500 780 _, 1620
Materiaali ol—rﬁ.—_, = S]—Eri.lsﬁ
— sailién raaka-aine on polyeteenia i 4 ) WL

— sailiét voidaan kiinnittaa toisiinsa tuke- EL B I
valla terdskehikolla tarvittaessa. "
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Li-Plast nailon -6ljyséilidtd voidaan asen-
taa 2...5 kappaleen sarjaksi. Sarjaséilio
tuetaan tukevalla kehikolla.

Li-Plast nailon &ljysdilié toimitetaan il-
man suoja-allasta asennettavaksi tiloihin
joihin sellainen on rakennetiu.

Li-Plast nailon 3000 I:n -6ljyséilié sovel-
tuu erinomaisesti uudisrakennuksiin ra-
kennusaikana asennettavaksi.

KAUTEX -OLJYSAILIOT

Kautex -6ljysailiomallisto on uudistunut.
Mallistossa on 7 eri kokoa. Teksti ks. s. 2.




RT/LVI eripainos 2
Li-Plast séiléiden sijoitus Li-Plast séiléiden sijoitus Li-Plast saildiden sijoitus
kattilahuoneeseen maanpaéalliseen katetuun tilaan alapohjan tuuletustilaan
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Kattilahuonesijoituksessa huomioitavaa

Kattilahuoneessa saa varastoida enintaan 3 m> politodljya, pa-
lamattomalla valuma-altaalla varustetussa sailidssa. Sailion pin-
talampétila ei saa nousta yli 40 °C. Séilié on tarvittaessa suojat-
tava palamattomalla levyll&.

Li-Plast valuma-allas tayttdd kattilahuoneasennusvaatimukset

Li-Plast -6ljysailihuone

Li-Plast -6ljyséilidhuone on A 30 palo-
eristetty valuma-allas (4179/539/87) jon-
ka sisélle s&ilié asennetaan.

1695/539/86. Li-Plast -6ljysailidhuoneen

Oljysailistilan palo-osastointivaatimukset esim. seuraavilla ra- | Mitat (mm)

kenteilla: tilavuus |pituus  |leveys |korkeus

— kerroksessa 2 x 13 mm Gyproc (B 30 paloluokassa) 900 | 1850 800 [1310

— kellarissa 70 mm tiili (A 30 -paloluokassa). 15001 |1850 |800 1700 Poikkileikkaus: _

Huom. 3000 litran s&iliéén korotettu valuma-allas. 30001 (1760 |1760 |2000 S5+ petilia-pels.
Li-Plast -nailondljysailididen Siilidkohtaisten valuma-altaiden Téayttd- ja ilmaputkien
mitat (mm) mitat (mm) asennuskorkeus (mm)

tilavuus pituus leveys korkeus tilavuus pituus leveys lkorkeus yksittéis- riviasennus

| asennus

900 | 1750 750 1000 900 | 1850 730 1000 n. 1080 n. 1150
15001 1750 750 1510 1500 1 11850 730 1300 n. 1580 n. 1650

30001 @ 1600 & 1600 1750 30001 ‘QJ 1700 l‘Ql 1700 1300 n. 1700 n. 1770
KAUTEX -OLJYSAILIOT LORO-X-System -pistomuhviputkisto

Kayitdkohteet Kayttokohteet/Ominaisuudet

KAUTEX-0ljyséiliét on tarkoitettu sijoitettavaksi katettuihin, valol-
ta suojattuihin sisétiloihin.

Ominaisuudet

Uudistuneessa Kautex-sailidssa on difuusiotiivis pintakésittely.
Sailio on myds kasitelty hajua 1&paisemattdméksi. Valuma-allas
on yhtavahva kuin Li-Plast Nailonissa, pohjassa tuuletusmatto.

PE-PLUS -sinisilla s&ili¢illa takuu on 15 vuotta.

Materiaali

Sailion raaka-aine on HD-polyeteenia.

Kevyt ja nopea elementeistéd koottava LORO-X-
System 50 mm:n pistomuhviputkisto sopii jatkok-
si séilididen kaikkiin tayttd- ja ilmaputkistosarjoi-
hin.

Materiaali

Loro-X-System -elementtiputkisto on teréksinen
ja paineenkestavd. Se on varustettu kierreosin,
pistomuhvein ja kumitiivistein.

KAUTEX-oljyséilididen Siilickohtaisten valuma-altaiden

mitat (mm) mitat (mm)

tilavuus | pituus |Ievey5 korkeus | tilavuus lpituus leveys |korkeus

6001 |720 720 1380 (6001 |840 740 1000 ' i

7501 |720 720 1670 (7501 (840 740 1500 e 5 E ’ ‘

10001 |780 780 1950 |10001 |850 770 1740 / i; e

11001 |1530 |760  |1350 (11001 |[1590 770  [1260 | I ' k.

15001 (1530 |760 1730 [15001 [1590 |770  |1570 Y

17501 1550 |760 1950 (17501 |1590 |770 1800 . 2 2o
20001 2100 |750 1690 (20001 (2160 |750 1500 Mustat putket ovat esimerkkeja putkitusmahdollisuuksista.
VALMISTUS MAAHANTUONTI

(Li-Plast sailiot) (Kautex ja Loro)

Li-Plast Oy Li-Trading Oy

Mikkolantie 8 Mikkolantie 8

FIN-28130 PORI FIN-28130 PORI

Puhelin (02) 6352 411 Puhelin (02) 6352 248

Telekopio (02) 6356 441 Telekopio (02) 6356 441




